








ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ               

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               

№ Параметры               Значения               

1  Напряжение питания
Потребляемый ток, не более 2  

3  

4  

Растояние считывания

5 В
100 мА

не менее 5 см

Габаритные параметры
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Настольный  считыватель  Proximity карт PR-UD  предназначен  для  считывания иде - 
нтификационного кода карты  пользователя и передачи его на  компьютер. Считыва -
тель PR-UD подключается по интерфейсу USB и может работать как в режиме эмуля - 
ции COM-порта, так и эмуляции клавиатуры (определяется установкой управляющих 
джамперов).                 

75 × 105 × 12 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ               

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ               

 - Индикация считывания карты
 - Звуковой сигнал считывания идентификатора

 - Передача в различных форматах кода карты: серийный номер, 
   серийный номер с кодом производителя, в формате 1-Wire /Touch Memory
  (определяется установкой управляющих джамперов)
 - USB Интерфейс

 - Считывание Proximity карт/брелоков стандарта EM Marine 

J2J1

USB



 НАСТОЛЬНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ 
              СЧИТЫВАТЕЛЬ FR-D 
                        
                 



 ИМПУЛЬСНЫЙ БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ 
       БЛОК ПИТАНИЯ К3 - 12 - 01 
                        
                 



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ               

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               
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ИББП предназначен для подачи питающего напряжения на критические блоки и узлы
различных  систем, требующих  работы  даже  при  отсутствии  сетевого  напряжения, 
например: домофоны,  системы   сигнализации  или  охраны,  средства  связи  и  пр.
Устройство выпускается в двух конструктивных вариантах:
1) законченное  изделие  – ИББП  в металлическом  корпусе с  местом под резервную 
аккумуляторную батарею;
2) компонент – ИББП в виде платы с крепежными отверстиями.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ               

№ Параметры               Значения               

1  

Максимально допустимое входное напряжение

Выходной ток номинальный 

2  

3  

4  

Максимальный ток заряда АКБ5  

~265 В

3,0 А

Выходной ток максимальный 

Выходное напряжение без нагрузки 13,7 - 14,2 В6  

Минимально допустимое входное напряжение ~110 В

3,5 А

400 mA

Выходное напряжение (ток нагрузки 3,0А)
Общая нестабильность выходного напряжения

Напряжение отсечки АКБ
Пульсации выходного напряжения (ток нагрузки 3,0 А)
Напряжение отсечки АКБ

7  

8  

9  

10  

11  

13,5 - 13,8 В

3 %
10,5 В
15 мВ

110 х 82 мм

+ ВАТ - ON AG AL DL +12V G

Выход  12 ВАккумуляторная 
       батарея

Индикатор наличия выходного
           напряжения 12В

Индикатор процесса
     заряда батареи

Индикатор 
  работы
  от сети
 ~ 220 В

Кнопка запуска при работе от АКБ

Предохранитель 4 А

Красный Черный

Предохранитель 3 А

Сеть ~220 В

+ + --


