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МЕРЕЖЕВИЙ ДИСПЛЕЙ IM – 01 

 
  Загальний опис і призначення 
 

Мережевий дисплей IM-01 призначений для відображення інформації користувачів при проходженні 
реєстрації користувачами в системі контролю доступу та обліку робочого часу "BigBrother". Мережевий 
дисплей дозволяє контролювати правильність реєстрації користувачами, що зменшує ймовірність помилки і 
підвищує надійність роботи системи обліку робочого часу. Пристрій відображає наступну інформацію: 

 
- ПІБ зареєстрованої людини; 

- час реєстрації 

- тип реєстрації (початок або кінець роботи, вхід - вихід) 

 

Технічні характеристики 

 

№ Параметр Значення 

1 Напруга живлення 9 - 12 В 

2 Споживаний струм, не більше 150 мА 

3 Інтерфейс підключення RS-485 

4 Габаритні розміри 130 x 70 x 29 мм 

 

Розбирання корпусу 
 

Защібка, що відкриває корпус знаходиться з правої сторони, якщо дивитися на екран. Щоб відкрити 
корпус необхідно вставити викрутку між двома половинками і натиснути у напрямку до задньої кришки. 

 
Підключення пристрою 

 
Для підключення пристрою необхідно підключити його до лінії зв'язку RS- 485, клеми «А», «В» і подати 

на нього живлення, клеми «+ 12V», «GND». Підключення по лінії зв'язку RS- 485 проводиться від пристрою до 
пристрою по ходу лінії («А» до «А», «В» до «В»). 

 
Червоний світлодіод відображає наявність живлення пристрою. 
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Адреса пристрою за замовчуванням: 90 
 
Кріплення пристрою 

 

 
 
Мережевий дисплей кріпиться свеiтлодiодом до низу. Висота встановлювання повинна приблизно 

відповідати рівню очей людини середнього зросту. 
 
 

Розшифровка позначень 

GND Загальний 
+12 V Живлення +12 Вольт 
A «А» провід лінії зв'язку 
B «В» провід лінії зв'язку 
OUT 1 Не підключати 
OUT 2 Не підключати 


